
Ihr Partner für Zeltverleih und Eventausstattung

Festzelte

Technische Daten

Passendes Zubehör

Unser Festzelt-Programm erlaubt durch 
eine große Sortimentsbreite und einer 
Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten die 
Inszenierung attraktiver Zeltlandschaften. 
Lassen Sie sich inspirieren … 

Binder/Giebelstiele aus hochwertigem, 
stranggepresstes 4-Nut-Aluminium-Hohlprofil
Stahlteile feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Bodenverankerung mit Stabanker oder mit 
Kassettenfußboden verankerungsfrei

Maximale Windlasten: gemäß DIN EN 13782 
    80 km/h (0.30kN/m²)
Textile Bekleidung:  weiß hochglänzend, PVC
    beschichtet, UV beständig
    und flammhemmend
    gemäß DIN 4102 B1, M2

Kassettenfußboden
Schwerlastfußboden verankerungsfrei
Rampen
Doppeltür
Dach- und Seitendekoration
Teppichboden
Fenster- oder Klarsichtvorhänge
Fensterlose Vorhänge
Beleuchtung
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Festzelte 4m

Spannweite (A):   4,00 m
Traufhöhe (C):   2,29 m
Firsthöhe (D):   3,01 m
Membranhochpunkt (E): -
Dachneigung:    20,00 °
Giebelteilung (B1):  -
Giebelteilung (B2):  -
Binderabstand (B3):  3,00 m
längstes Gerüstteil:  4,30 m
Binderprofil:   94 x 48 mm

Systemmaße
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Festzelte 6m

Spannweite (A):   6,00 m
Traufhöhe (C):   2,29 m
Firsthöhe (D):   3,38 m
Membranhochpunkt (E): -
Dachneigung:    20,00 °
Giebelteilung (B1):  3,00 m
Giebelteilung (B2):  -
Binderabstand (B3):  3,00 m
längstes Gerüstteil:  3,30 m
Binderprofil:   94 x 48 mm

Systemmaße
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Festzelte 9m

Spannweite (A):   9,07 m
Traufhöhe (C):   2,29 m
Firsthöhe (D):   3,94 m
Membranhochpunkt (E): -
Dachneigung:    20,00 °
Giebelteilung (B1):  3,04 m
Giebelteilung (B2):  3,00 m
Binderabstand (B3):  3,00 m
längstes Gerüstteil:  4,86 m
Binderprofil:   120 x 48 mm

Systemmaße
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Festzelte 12m

Spannweite (A):   12,07 m
Traufhöhe (C):   2,29 m
Firsthöhe (D):   4,48 m
Membranhochpunkt (E): -
Dachneigung:    20,00 °
Giebelteilung (B1):  3,04 m
Giebelteilung (B2):  3,00 m
Binderabstand (B3):  3,00 m
längstes Gerüstteil:  4,86 m
Binderprofil:   120 x 48 mm

Systemmaße
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Festzelte 15m

Spannweite (A):   15,07 m
Traufhöhe (C):   2,29 m
Firsthöhe (D):   5,03 m
Membranhochpunkt (E): -
Dachneigung:    20,00 °
Giebelteilung (B1):  3,04 m
Giebelteilung (B2):  3,00 m
Binderabstand (B3):  3,00 m
längstes Gerüstteil:  4,86 m
Binderprofil:   120 x 48 mm

Systemmaße


